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נושא: בקרת זרם עם הגבלת מהירות 
	גירסה
	תאור
	תאריך
	שם
	מיקום הקובץ

	00
	כתיבה ראשונית
	11.08.2009
	אסף
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


מס' דפים כולל דף זה :2
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Pr.05=tor

Pr . 10 = L3

Pr.16=VOLT

Pr.71=7.08

Pr.72=7.10

Pr.73=7.14

Pr.77=12.08

Pr.78=12.10

Pr.79=12.11

Pr.80=12.15

Pr.62=18.11

Pr.63=4.08

Pr.67=18.11

Pr.68=7

Pr.69=1.06

Pr.70=10.00
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פרמטרים לשינוי (לפי הסדר הרשום):

Pr.05=tor
Pr.10=L3
Pr.16=VOLT
Pr.71=7.08
Pr.72=7.10
Pr.73=7.14
Pr.77=12.08
Pr.78=12.10
Pr.79=12.11
Pr.80=12.15

Pr.62=18.11
Pr.63=4.08
Pr.67=18.11
Pr.68=7
Pr.69=1.06
Pr.70=10.00
 
		
*יש להכניס את נתוני המנוע בפרמטרים 6-9 לפי ספר הפעלה

בסיום יש ללחוץ 5 שניות על הלחצן האדום


מקס' מהירות


זרם


התחלה (במצב של זרם)


איפשור


כניסות דיגיטאליות 
+24 v


כניסות אנלוגית
10-0 v



